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STO 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji wymiany konstrukcji dachu 
oraz wymiany pokrycia dachu budynku wielorodzinnego w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 13. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub 
Szczegółowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w 
Umowie. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu 
i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzono na podstawie pomiarów, wizji lokalnej oraz uzgodnień z inwestorem.. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w specyfikacji, 
możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów, lub urządzeń nie unieważnia 
specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, 
  certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
- wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania 
robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące 
aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego przetargu wchodzi wykonanie remontu dachu i wzmocnienie 
ściany szczytowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe i skróty 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna — dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne 
technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca 
nadzór nad wykonywaną Inwestycją 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 



BN - Branżowa Norma 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę i 
przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program 
zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 
KB - Katalog Budownictwa 
 
1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy 
i dokumentację uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą 
stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i 
będą zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla każdego obiektu. 
 
1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej 
oceny. 
 
1.7. Dokumentacja robocza 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to 
konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez 
Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły 
rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z 
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych 
robót. Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem. 
 
1.8. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny 
przegląd placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki 
placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
 
1.9. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
. 
1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzęt 
oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres 
prowadzenia robót. 
Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach 
budowlanych. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 

1.11. Dziennik Budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści 
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
 
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 



szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim 
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 
roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 
 
1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi 
przełożeniami urządzeń napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów 
prowadzenia robót. W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca 
natychmiast zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych 
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 
 
1.14. Ochrona środowiska 
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez 
cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz 
ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 
systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w 
trakcie prowadzenia robót. 
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy 
ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 
IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub 
z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie 
materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich 
miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym 
zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć 
wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, 
a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca. 
 
1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
warunkach higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraznie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
1.16. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 



przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na 
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
 
1.17. Obciążenie na oś dla transportu kołowego 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, 
nie przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni 
jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia 
dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
usunięte przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron 
trzecich. 
 
1.18. Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
1.19. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biuro budowy, jadalnię, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty 
związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, 
odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 
 
1.20. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim 
prawem budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 
października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) 
i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w 
szczegółowych ST. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł 
przez niego wybranych i zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN 
(BN) lub aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które 
są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w specyfikacji, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoruoraz dokonać  
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem 
do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające 
wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego. 



b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych 

dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
 
2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 
i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed 
rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na 

terenie bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być 

po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 
możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić 
możliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów 
gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na 
składowiskach co najmniej wyżej podanych ilości materiałów. Kruszywo należy składować 
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach 
uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 
kruszywa w trakcie składowania. 
 
2.5. Materiały z rozbiórek 
Materiały z rozbiórek nadające się do wykorzystania zostaną przekazane przez Wykonawcę we 
wskazane miejsce przez Zamawiającego. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca zapewni wszelki sprzęt 
własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w stanie 
gotowości do pracy przez cały czas trwania robót. Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest 
niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią 
ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu 
ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie 
ich jakości i przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
 
 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z uzgodnieniami z inspektorem 
nadzoru, sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami 
specyfikacji technicznej (ST), zapewniając żądaną jakość wykonania. 
 
Uwagi ogólne 
• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w  PN i zgodnie z 
instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach 
urządzenia należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej 
specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne 
ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w 
danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz 
pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, w razie potrzeby plan BIOZ, 
wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn 
jakich ma zamiar użyć do budowy. 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Zakres robót 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego polegającego na wymianie pokrycia dachu z: częściowo płyt azbestowo – 
cementowych, częściowo z dachówki ceramicznej karpiówki i papy asfaltowej wielowarstwowe na 
pokrycie z blachy tłocznej w kształcie dachówek.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 
 
6.1. System zapewnienia jakości 
 
6.1.1. Opis ogólny 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego 
metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania 
w zgodności z wymogami Umowy. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi 
się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 
Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i 
kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
 
6.1.2. System Kontroli Jakości 
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy 

wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co 
zostanie odpowiednio potwierdzone. 
2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez 
personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny 
od personelu placu budowy. 
3. Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które 
będzie niezależne od personelu placu budowy. 
4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub 
stałych prowadzonych przez Wykonawcę. 
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje 
Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy państwowe. 
 



6.2. System kontroli jakości Wykonawcy 
 
6.2.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach. Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
natychmiast wstrzyma zgodę na użycie badanych materiałów. Ponowne dopuszczenie do 
użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone 
w Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 
 
6.2.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor powinien mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić 
dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub ulepszone. Pojemniki do pobierania 
próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być 
odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.2.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, 
gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych 
stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi 
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
 
6.2.4. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i na 
życzenie udostępnić je Zamawiającemu. 
 
6.2.5. Oplata za badania 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli 
materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów 
wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych 
w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robót są: 



- m
2
 powierzchni liczony po powierzchni dla robót pokrywczych i obróbek blacharskich, 

- m
3 
dla konstrukcji drewnianych i murowych w tym kominów. 

 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku 
miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika 
budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym 

czasie), obmiaru dokonuje się: 

w przypadku miesięcznego fakturowania, 

w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady ogólne 
 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania 
Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym. 
 
8.2. Odbiór części robót 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu 
wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego 
w sposób zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

Dziennik Budowy. 
. 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór 
powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do 
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę 
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do 
przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru 
niezbędne dokumenty. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor 
dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, 
że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do 
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną 
z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak 
tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze 
końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 



• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 
techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną 
jednostkę geodezyjną, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, 
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

▪ protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
prawidłowość uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z ustaleniami wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót. 
 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 
badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, 
do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST 
wymagają sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian 
dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów 

  załączonych do dokumentów odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.6. Uchybienia 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego 
polecenia Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z 
umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający może 
wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę. W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie 
obciążony karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, 
to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub 
taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 
 
8.7. Ubezpieczenia 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od 
wszelkiego ryzyka budowy, obejmujące: 
a) personel własny, swoich podwykonawców, Zamawiającego oraz osoby trzecie - na 
przypadek śmierci lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku 
prawidłowość wykonywanymi pracami, 
b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu 
rozbiórki ich uszkodzonych lub zniszczonych elementów, 
c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia 
oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia 
kolejnych składek ubezpieczeniowych. 
Jeżeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis 
ubezpieczeniowych oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający: 
- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że 
  ubezpieczenie zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąży wykonawcę, 
- zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami 
  obciąży Wykonawcę 
 
8.8. Usuwanie wad 
Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, 
w każdym czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie 
przystąpi do ich usunięcia. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający 
będzie upoważniony do wykonania wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu 
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług 
(wg. sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie). 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które 
wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z 
którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym 
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, szkód 
i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi 

zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi 

zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 200 lr. 

poz.627) 
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 

2001r. Nr 124 poz. 1362) 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 
z późniejszymi zmianami) 



6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
8 z 2002r.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 
1989r. 
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. 
geotechnicznych sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839) 
14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STB 00.1.  POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ 
KOD CPV 45260000-7  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
blacharsko-dekarskich w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku dawnej szkoły w 
Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe – zmiana sposobu użytkowania”. 

 

1.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
- pokrycie dachów płaskich papami termozgrzewalnymi 
- obróbki z papy przyścienne, kominów, ogniomurów, i innych elementów wystających nad dach, 
- naprawa konstrukcji dachu, 
- wymiana deskowań dachu na płyty OSB 
- montaż wyłazów dachów płaskich z kołnierzem przeszkolonych poliwęglanem otwieranych na 

bok z teleskopami i zamkiem, 

- kominków wentylacyjnych. 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". Określenia podane w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami. 

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" Oznakowanie materiałów powinno 
umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Przewidziane materiały do zabudowy: 
(a) roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN- 7 4/B-24622; 

(b) kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 

 

 papa wierzchniego krycia 

 

RODZAJ PAPY Wierzchniego krycia 

SPOSÓB MOCOWANIA Zgrzewanie 

RODZAJ OSNOWY, GRAMATURA Włóknina poliestrowa min 250 g/m2 

WYGLĄD STRONY WIERZCHNIEJ Posypka gruboziarnista 

WYGLĄD STRONY SPODNIEJ Folia 

GRUBOŚĆ Min. 5 mm 

RODZAJ ASFALTU Modyfikowany SBS 

ZAWARTOŚĆ ASFALTU min 3000 g/m
2
 

ZGINANIE W OBNIŻONEJ TEMP -20 
o
C 

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE 
TEMP 

100 
o
C 

MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA wzdłuż nie mniej niż 800 N, w poprzek nie mniej niż 600 N 



WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU wzdłuż nie mniej niż 40%, w poprzek nie mniej niż 40% 

SZEROKOŚĆ ROLKI Nie mniej niż 1,0 m 
 
Wykonawca może zastosować papy o wyższym standardzie, parametrach technicznych i 
właściwościach  w uzgodnieniu z inwestorem. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
Stosowane elementy metalowe należy wykonać z materiałów nierdzewnych lub z zabezpieczonych 
cynkiem i powłoką antykorozyjną z tworzyw sztucznych. 
 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
Piły do drewna, młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), zestaw do pokryć papą 
termozgrzewalną na Propan-Butan, wyciąg budowlany, taśmy miernicze, poziomice, łaty poziomujące 
i inne narzędzia zalecane przez producentów systemów do pokryć dachowych, 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 
Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Dobór środków transportu: 

 samochód dostawczy,  

 samochód skrzyniowy do 10 t,  

 samochód samowyładowawczy do 10 t, 

 wózek widłowy, 
i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do wykonania 
zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je 
prac na dachu takich jak: 

 wykonaniu naprawy - wymiany elementów konstrukcyjnych dachu już zużytych, uszkodzonych, 
zbutwiałych lub zagrzybionych, 

 przygotowanie obróbek blacharskich. 
 

5.1.2.   Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z jednej warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na 
podłożu  betonowym. 
 Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 
warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 



następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym. kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub 
prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na 
zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy 
kryciu prostopadłym do okapu łączenie papy może być na zakład lub na listwy. Szerokość zakładu 
powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. 

Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu. 
Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 
cm na papę już zamocowaną. 
 

 

5.1.3.   Obróbki z papy termozgrzewalnej  
 

Do obróbek należy zastosować papę jak przewidziano do pokrycia dachów, przewidziano wykonanie  
obróbek przyściennych, kominów, ogniomurów, i innych elementów wystających nad dach, (obróbki 
okapowe, wiatrownice należy wykonać z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,6-0,7 mm). 
Przy obróbkach należy stosować kliny dachowe laminowane papą przeznaczone do wyprowadzenia 
spadku na dachach płaskich. 
Wszystkie obróbki wykonać pasem 30 cm wraz z listwą dociskową  z materiału nierdzewnego 
zakotwioną w ścianie, kominie itd…, listwy w górnej części powinny dekarskim.być wtopione w 
element obrabiany po przez nacięcie piłą, wprowadzenie listwy dociskowej i wypełnienie kitem. 

 

 

5.  Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości 

wykonania elementów, estetyki wykonania. 
 

5.1. Pokrycia papowe 

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, 

b) kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji i dokumentacji projektowej, 

c) uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, i dokumentacji 
projektowej, aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

5.2. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami 
powołanymi w niniejszej ST. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

 



 

 

5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w zakresie: 

  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowość wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej,  

 prawidłowości przygotowania podkładu, 

 prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek z papy i blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.  

 

5.4. Opis badań 

1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia  Sprawdzenie należy przeprowadzić 
prawidłowości zastosowania zakładów, zgrzewów z podłożem i zakładów, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

3. Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

4. Sprawdzenie prawidłowości obróbek z papy przyściennych, ogniomurków, kominów, elementów 
wystających nad dach 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez za 
pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności  

6.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek z papy i blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi 
w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

6. Zasady obmiaru 

0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 
6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych  

7.1.1.  Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych (m
2
) połaci bez potrącania 

powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, 
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według 
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia 
dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 
deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji 
projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w 
tablicy 0005 KNR 2-02. 
7.1.2. Wymianę konstrukcji dachu oblicza się w metrach (m

3
) z dokładnością do 0,10 m

3
,  

7.1.3. Montaż wyłazów dachowych  oblicza się w stukach (szt.) z dokładnością do 1 sztuki, 

7.1.4. Wykonania obróbek z papy zgrzewalnej wraz z listwą dociskową w (m) z dokładnością do 
0,50 m 

 



7.2. Jednostka obmiaru 

7.3.  Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

 (m
2
) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami związanymi, 

 (m
2
) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi robotami 

związanymi, 
 (szt.), (kpl)  – zamontowanych, wyłazów dachowych,  
 (m

3
) – wymienionych elementów konstrukcji drewnianej więźby dachu, 

 (m) – wykonanych obróbek z papy 
 

8. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodności robót ze ST. 
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej        
i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w 
ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
- pozostawienie dachówki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) wartość dachówki należy 
wliczyć w cenę jednostkową pokrycia dachu 

Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiary robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361 :1999   - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245   - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02361 :1999  -  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-74/B-24622  -  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-91/B-27618  -  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu  
PN-B-27620:1998  -  Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621 :1998  - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



STB 00.2.  RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE 
KOD CPV 45261320-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wymiany rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich przy realizacji prac blacharsko-dekarskich w 
ramach zadania pn. "Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby 
mieszkaniowe – zmiana sposobu użytkowania”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej w wybranym  systemie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Rynna - koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę na teren. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Montaż systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
ich wykonania. Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winny być 
wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montażowych 
rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest 
ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 
Uchwyty z blachy stalowej powlekanej systemowe 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane 
i  transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysokość             
magazynowania – 1,0 m. Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i 
rurami należy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być 
unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
 
 
 



5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacyjny i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.1 Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i montaŜ zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
 
6.1. Rynny i rury spustowe 
Wymagania techniczne: 
Blacha pierwszej klasy jakości. 
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywać: 
- pęknięć, 
- łuszczenia powłoki organicznej, 
- naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem. 
Dopuszcza się: 
- grudki, 
- zgrubienia powłoki, 
- drobne plamy, 
- rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej. 
Dopuszczalne odchyłki: 
- odchyłki grubości [mm] - ±0,12, 
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06, 
- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0, 
- szerokość całkowita - +25 + 40, 
- długość blachy -±20, 
Materiał: 
- wg BN-0642-46, 
- stal w gatunku StO i St 1 - wg PN-H-92131. 
Powłoka organiczna 
Grubość powłoki powinna być zgodna z BN-84/0642-46 
Cechowanie 
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do 
paczek z podaniem następujących danych: 
- znak wytwórni, 
- oznaczenie profilu i wymiary blachy, 
- rodzaj i kolor pokrycia, 
- klasa jakości blachy, 
- masa paczki, 
- numer normy, 
- numer partii i numer paczki, 
- znak zabezpieczenia powierzchni, 
- liczba arkuszy w paczce (na zamówienie klienta). 
Badania, rodzaj badań: 
- oględziny powierzchni, 
- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie masy Im długości blachy, 
- sprawdzenie grubości powłoki organicznej 
W skład partii wchodzą blachy: 
- z jednego gatunku stali, 
- o jednakowym rodzaju powłoki, 
- -o jednakowej grubości, 
- o jednakowym kolorze powłoki, 
- jednej klasy jakości powierzchni, 
- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych. 
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci 
arkuszy blach, zgodnie z normą PN-N-03010, o liczbie: 
• poziom kontroli - II ogólny wg PN-N-03 021, 
• wadliwość dopuszczalna - max 4.0%, 
• pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić na jednej 



wybranej paczce blach z partii, 
• pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-84/0642-46, 
• opis badań: 

- oględziny powierzchni - nieuzbrojonym okiem, 
- sprawdzenie wymiarów - szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi, 
- pomiar masy 1 m długości blachy - pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a 
  następnie uzyskany wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną 
  długość arkuszy w paczce, 
- sprawdzenie grubości i jakości pokrycia - wg BN-84/0642-46. 
• Ocena jakości i atesty: 
  Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające 
  co najmniej: 
- nazwę i znak wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu, 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 
  Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii 
  atest. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb.. 
. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rynny 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, 
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty 
budowlane w zakresie: 
- wymiarów, 
- rozstawu, 
- wykonania rynien oraz połączeń, 
- rozmieszczenia uchwytów: co 50 - 80 cm, 
- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek 
rynny nie może być mniejszy niż 0,5%, 
- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 
przekrycia brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego. 
 
8.2. Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie: 
- wymiarów, 
- rozstawu, 
- wykonania rur i połączeń, 
- umocowania w uchwytach: co 3 m, 
- prostoliniowości: 3mm/2m, 
- szczelności, obecności dziur i pęknięć, 
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5 mm: 

odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty montażowe rynien i rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, 
- transport na plac budowy i miejsce prac, 
- zmagazynowanie na placu budowy, 
- montaż rynien i rur spustowych, ich uchwytów oraz wszelkie prace z nimi związane, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• Normy: 
• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

 


