y/ rojektowane

utwardzenie-kostka gr.6cm

na podbudowie z podbetonu
powierzchnia ~20m2

ETAP -1

-~ ”

ETAP -1 -pow. utwardzen 48m2 \ b
ETAP - Il -pow. utwardzen 196m2 "
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\
N\
T 100.6
012

PROJEKTANT

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
8

) istniejgcy budynek
=~

BUDOW
NAZWA | ADRES obreb ZakfZex
TYTUE RYSUNKU PROJE
mgr. inz. Sylvig
Upr. w spec. arc' kit

Projektowane
utwardzenie-kostka gr.6cm
na podbudowie z podbetonu
powierzchnia ~149m2
ETAP - lI

. 106, 3

Projektowana

Projektowana zielen ozdobna
szerokosc 120cm

diugosc ~26+38,60+22=86 60mb
ETAP -1

istn. garaz blaszany
o wym. 3,0x5,0m

Projektowane
utwardzenie-kostka gr.6cm
na podbudowie z podbetonu .
powierzchnia ~47m2
ETAP -1l

Projektowane

utwardzenie-kostka gr.6cm

na podbudowie z podbetonu

powierzchnia ~28m?2

ETAP -1

LEGENDA:
© granica dziatki

] istniejqcy taras

istniejgce wejscia do budynku

mgr ini.
Uprawniony projekig
W specj. konstrukCyfho\p
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